
5000l-Wassertank

BD 25/25

+4.60

BD
/D

D 
65

/2
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RDS

RDS

Überlauf 1

Ablauf Brauchwasser

Zulauf Pumpe

Ablauf Trinkwasser

RDSÜberlauf 2

DD 25/25

+0.20

DD
 6

5/
25

Versorgung SAT
Trinkwasser
Brauchwasser

Entnahme
Trinkwasser

Brauchwasser

Versorgung Mafiri
Trinkwasser

Brauchwasser
Pumpleitung

+8.80
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5/
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2xRDS

RDS

+8.80
+11.55

Schachtring D 60
Schachtdeckel 67cm

+11.80

±0.00

+4.60

+8.80

+11.55

+11.80

-0.20

-0.40

+4.00

+4.35

+8.20

+8.55

+11.30
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PLANNUMMER

GEZEICHNET

DATUM

BAUHERR

PROJEKT

PLANINHALT

WERKPLANUNG

LEGENDE

BESTAND

ABBRUCH

BETON

ZIEGEL

HOLZ

GLAS

STAHL
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MAFIRI VILLAGE
MOROGORO
TANSANIA

          

M 1:50
M 1:50
M 1:50

WASSERTURM

GRUNDRISSE
SCHNITT
FUNKTIONSSCHEMA

23.10.2015

DER AUFTRAGNEHMER IST VERPFLICHTET VOR BEGINN DER ARBEITEN NATURMASSE

ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST UNVERZÜGLICH DIE ÖRTLICHE BAULEITUNG ZU
ZU NEHMEN. EBENSO IST DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN PLÄNEN DER SONDERPLANER

INFORMIEREN. MASSE AN NEU ZU ERRICHTENDEN BAUTEILEN AUS BETON ODER ZIEGEL-
MAUERWERK SIND ROHBAUMASSE. MASSE VON BESTAND, TROCKENBAU, HOLZ- UND
STAHLBAU VERSTEHEN SICH ALS FERTIGMASSE. FASSADEN- UND FENSTERANSCHLÜSSE
SIND GRUNDSÄTZLICH WASSER-, DAMPF- UND WINDDICHT AUSZUFÜHREN.
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DRAUFSICHT EBENE 2

EBENE 1 EBENE 0 SCHNITTFUNKTIONSSCHEMA


